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PROTECÇÃO INDUSTRIAL 
 

 
 

Telas transportadoras 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O exemplo da swb AG, em Bremen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

ADEQUAÇÃO DO HI-FOG® 
 

 

 
Com uma história e experiência ricas em mais de 150 anos de produção a swb AG tornou-se numa das maiores empresas a 
operar em Bremen. Em 1893 ergueram a primeira central de energia, operada a carvão. Actualmente a swb AG opera 4 
centrais de produção de energia na área metropolitana de Bremen com uma capacidade total instalada de cerca de 1.000 
Megawats. 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 
 

 
Um dos principais riscos identificados em centrais a carvão 
é a rede de telas transportadoras. Tal como em outras 
indústrias que operam grandes sistemas de telas 
transportadoras (extrativa, madeireira, etc) o carvão na tela 
não é um problema. A principal fonte de ignições reside na 
fricção mecânica ao longo da tela. Se um rolamento de 
apoio da tela transportadora ficar preso ou se algo se 
prender na unidade motora, a fricção com o tapete de carga 
gera valores de temperatura de tal modo significantes que 
podem causara ignição quer da tela quer de massas 
lubrificantes. 
 
No caso em apreço o número de telas e a sua extensão 
mereceram ser considerados como local de risco especial, 
com potencial de impacto funcional sobre toda a central. 
Uma tela transportadora que se incendeie e continue em 
operação sem que o incêndio seja imediatamente 
combatido coloca um sério risco de propagação a outros 
locais e coloca toda a estrutura do transportador em risco 
bem como o seu corredor de serviço/operação. Tal, foi 
considerado como um risco para a continuidade de negócio. 
 
A swb AG tomou a decisão de optar pela solução deste 
problema potencial, instalando um sistema o HI-FOG® de 
supressão de incêndio por água nebulizada em regime de 
alta pressão. 
 

 

 



 
 

PROTECÇÃO 
OCUPACIONAL 

SAÚDE 
OCUPACIONAL 

PROTECÇÃO 
INCÊNDIOS 

INSTALAÇÕES 
FIXAS INCÊNDIO 

DETECÇÃO GASES 
& ALCOOLÉMIA 

RESGATE &  
SALVAMENTO 

EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS 

FORMAÇÃO & 
CONSULTORIA 

 

 
 

TECNIQUITEL 
Z.I. Abrunheira - R. Thilo Krassman, Nº 2 - 2710-141 SINTRA - PORTUGAL 

Tel.: +351 219 154 600  ¶  Fax: +351 219 154 609  ¶  e-mail:geral@tecniquitel.pt 

 
 

www.tecniquitel.pt  

 

T
O

D
O

S
 O

S
 D

A
D

O
S

 A
Q

U
I 

C
O

N
T

ID
O

S
 P

O
D

E
M

 S
E

R
 A

L
T

E
R

A
D

O
S

 S
E

M
 A

V
IS

O
 P

R
É

V
IO

, 
P

O
R

 R
A

Z
Õ

E
S

 D
E

 O
R

D
E

M
 T

É
C

N
IC

A
 O

U
 L

E
G

A
L
. 

 

É
 P

R
O

ÍB
ID

A
 A

 R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 P
A

R
C

IA
L
 O

U
 I
N

T
E

G
R

A
L
 E

M
 Q

U
A

L
Q

U
E

R
 T

IP
O

 D
E

 S
U

P
O

R
T

E
 S

E
M

 A
U

T
O

R
IZ

A
Ç

Ã
O

 P
O

R
 E

S
C

R
IT

O
.

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista esquemática da protecção de uma tela 
transportadora em corredor de serviço 
fechado. 
A protecção pelo sistema HI-FOG® é 
extensível às torres verticais e ás transições 
entre tapetes de carga. 

 
 
Após o reconhecimento do sistema de telas transportadoras e seus corredores de serviço fechados como local de risco 
especial foram contratados ensaios de fogo de escala real nos laboratórios DMT, em Dortmund. O resultado desses ensaios 
confirmou a eficiência do sistema HI-FOG® e determinou os dados necessários para a concepção da solução e para a sua 
instalação. A instalação de todo o sistema foi concluída no ano de 2010. Inclui a protecção de telas e respectivos corredores 
de serviço, com até 460m e em planos inclinados.  
Algumas destas telas e corredores sofrem variações de largura entre os 3,0 e os 5,0 m, o que permitiu a aquisição de uma 
vasta experiência suportada por vários testes e ensaios de fogo de escala real. Alguns dos corredores de serviço contém 
apenas uma tela transportadora. A maioria contém duas telas transportadoras, lado a lado. 
Foram instalados Sprinklerôs HI-FOG® abertos quer pendentes da cobertura quer ao longo das laterais de cada tela 
transportadora por forma a obter descargas tanto à vertical como laterais garantindo uma cobertura completa de cada tapete 
transportador. O sistema foi dimensionado de forma tal que as descaras ocorram ao longo de todo os corredor de serviço 
onde surja um incêndio. 
A maior descarga foi dimensionada para a protecção de segmentos de 90m de comprimento por 4,9 m de largura. 
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Sprinkler ï Difusores abertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprinkler ï Difusores abertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válvula automática de descarga. 

 

CONCEPÇÃO GERAL 
 

 
O sistema é pressurizado por um 
único grupo sobrepressor modular 
eléctrico, com uma capacidade de 
descarga máxima de 1.200 lpm @ 
120bar.  
Neste caso em particular o grupo 
sobrepressor tem a particularidade 
de dispor de redundância de 
bombas para que a capacidade de 
actuação não fique comprometida, 
mesmo em caso de avaria de algum 
elemento. 
 
O sistema utiliza sprinklerôs abertos 
interligados por uma rede de 
encanamentos de aço inox de 
pequeno diâmetro. 
Cada circuito de extinção encontra-
se isolado do colector de 
alimentação por uma válvula 
automática de seccionamento, 
actuada remotamente.  
O colector é mantido 
permanentemente pressurizado por 
forma a que qualquer actuação de 
descarga ocorra no menor intervalo 
de tempo possível, após a detecção 
de uma condição de incêndio. 
 
 
 

 

MONITORIZAÇÃO E ACTUAÇÃO 
 

 
O sistema HI-FOG® é monitorizado e 

controlado a partir de uma sala de 
comando e controlo permanentemente 
guarnecida.  
 
A monitorização de toda a supressão 
automática por HI-FOG® inclui a 
integração quer com um sistema de 
detecção de incêndio, quer com um 
sistema de detecção de gases, quer 
ainda um circuito de CCTV. 
 
A actuação da descarga pode ser 
efectuada quer por comando automático 
remoto quer por comando automático a 
partir de botoneiras de actuação de 
descarga locais, quer ainda 
manualmente. A actuação manual pode 
ser local ou remota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTEGRAÇÃO ï Uma necessidade 
 

 
Os sistemas HI-FOG® são integráveis com outros sistemas automáticos de 

segurança contra incêndio. De entre estes destacam-se os sistemas de 
detecção quer de incêndio, quer de gases. 
 
A integração é o principal garante da actuação no menor intervalo de tempo 
possível. Sendo o HI-FOG® um sistema inócuo para pessoas, ambiente e bens 
o seu emprego na protecção de riscos especiais pode assentar no princípio 
ñN«o esperar. Actuarò.  
 
Neste tipo de sistema, uma descarga HI-FOG® tem o custo associado da 
recarga de água. Em condição de incêndio, o único resíduo libertado pelo 
sistema HI-FOG® é vapor de água. 
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EQUIPAMENTOS INSTALADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Sobrepressor:   MSPU 13 
Sprinklerôs:    370 unôs. 
Válvulas de descarga:   15   unôs. 
Circuitos de extinção:   14. 

 
 
 
 
 

 

QIUALIDADE E CONFORMIDADE 
 

 
 

CONFORMIDADE NORMATIVA 
 

 
Os sistemas HI-FOG® conformam-se 
com as principais normativas para 
sistemas de supressão de incêndio por 
água nebulizada, em regime de alta 
pressão. 
 
 
 
 
 
 

APROVAÇÕES 
 

 
Testado em milhares de ensaios de 
fogo de escala real, os sistemas HI-
FOG® são a solução de supressão de 
incêndio por água nebulizada, mais 
testada em todo em mundo. 
 

            
 
 
 
 

 

COMO ACTUA O HI-FOG
® 

 

 
A tecnologia de Água Nebulizada em 
regime de Alta Pressão, proporciona 
uma das melhores prestações 
disponíveis actualmente para 
assegurar a protecção de espaços 
máquina. 
O HI-FOG

®
 arrefece a pluma de 

incêndio e o ambiente circundante, 
bloqueia a irradiação de energia 
calorífica e limita o comburente. 
 

 

VANTAGENS HI-FOG
® 

 

 
Á Água: 

Requer pequenos volumes de 
água. (-09% que os sistemas 
convencionais).  
 

Á Limpo: 
Sem resíduos, inócuo para 
pessoas, animais, ambiente e 
bens. 
 

Á Rápido: 
Pode ser actuado no momento da 
detecção e na decorrência da 
evacuação. 
 

Á Arrefecimento: 
Impede quer o recrudescimento 
quer a re-ignição. 
 

Á Fiabilidade comprovada: 
Registos de elevada eficácia de 
supressão de incêndio em 
acidentes reais. 

Combustível Comburente 

Energia 

calorífica 

Reacção em 
cadeia 


